OHVM

DIE HANDELSVERTRETUNG
. Schmelz- HV Dichte Draht Walzprofil Blech
Legierung Farbe . N . 3 | Guss
intervall °C | (weich) /cm 0,25]0,50|1,00|1,50( 2,00( 3,00} 4,00| 5,00| 6,00]0,40(0,50(0,60| 0,70| 0,80{ 1,00{ 1,20{ 1,50( 2,00| 3,00
333/110 gelb 850-910 105 10,9 X X X X X X
585/300 gelb 850-890 140 13,9 X X X X X X X X X X X X X X X
585/40 rétlich 820-870 140 13,3 x X x x x X x | x
585/85 rot 900-920 130 13,1 X X X X X X X X
750/150 gelb 890-920 130 15,5 X x | x| x x | x| x X X | x x | x
750/125 sattgelb 850-890 140 15,4 X X X X X X X X
750/90 rétlich 870-890 150 15,3 X x x x x X X
750/50 rot 880-900 170 15,1 X X X X X X X
900/60 sattgelb 940-985 80 17,6 X X X X X X X X
585/Pd 12% weil (gelb) | 1040-1130 90 14,5
750/Pd 12,5% | weiR (gelb) [ 1000-1160 100 15,9
586/Pd 19,5% edelweil} 1060-1150 160 14,5 X X X X X X X X X
% Pd- +
750/16/; Pd-WG edelweill 1040-1150 140 15,8 X X X X X X X X X X X X X
n
760/Ni6% weil (Ni) 920-960 210 14,9 X X X X
Pt Cu 960/40 grauweil 1730-1750 20,3 X X
Pt Ru 950/50 grauweil} 1840-1865 140 20,9 X X
Pt W 950/50 grauweil} 1840-1860 150 21,0 X X
Pt Ir 800/200 grauweil} 1810-1825 190 21,7 X X X X
PdCuGa950/18 grauweil 1380-1450 11,8
Pd 500/AgCu grauweiR | 1200-1280 90 11,1
925/- Silber 820-910 75 10,3 X X | x X | x X | x X | x x | x x | x x | x x | x x | x X

Vierkantdraht, scharfkantig gezogen in den MaRen: 1,00 |1,50(2,00|2,50|3,00|4,00|5,00|{6,00] 10,00
Gold 999,9 1063 19,3 X
Platin 999,5 1770 50 21,4 X X
Palladium 999,5 1552 50 12,0 X
Silber 999,5 960 40 10,5 X X X X X
935/Silber/ Fein-Au | gelbweil 820-910 75 11,3 X
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